
















































































































































































































































































136

A
ZƏ

R
B
AYC

A
N

Üst səbətdə qab-qacağın yerləşdirilməsi üçün əlavə yer boşaltmaq üçün fincan rəfini aşağıdakı 
şəkildə göstərildiyi kimi yerləşdirin.

Alt səbətin qatlanan istiqamətləndiricilərinin vəziyyəti səbətdə qab-qacağın sabit qalması üçün 
tənzimlənməlidir.

Səbətin hissələrin vəziyyətinin tənzimlənməsi

1 2

Yuxarı qaldırılıb Qatlanıb
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Səbətlərdə qab-qacağın yerləşdirilməsi
Şəkillərdəki sxemlər qab-qacağın və çəngəl-qaşıq dəstlərinin qabyuyan maşının səbətlərində 
optimal yerləşdirilməsi üsulunun göstərilməsi məqsədilə verilib. Maşınızın səbətlərinin xarici 
görünüşü şəkillərdə göstərilənlərdən fərqlənə bilər.

Biryusa DWB-409/5 modeli
Sxemdə 

№-si Qab-qacaq növü

1 Fincanlar

2 Nəlbəkilər, kiçik 
boşqablar

3 Stəkanlar, qədəhlər
4 Kiçik süfrə boşqabları
5 Orta süfrə boşqabları
6 Böyük süfrə boşqabları

Sxemdə 
№-si Qab-qacaq növü

7 Orta boşqablar
8 Böyük boşqablar
9 Şorba boşqabları

10 Boşqablar

11 Qaşıq-çəngəl dəsti üçün 
səbət

Qab-qacaq 
üçün üst 
səbət

Qab-qacaq 
üçün alt 
səbət

1 1

3

5

6

3 3 3

1

2

8
9 10

77 8

74

11
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Biryusa DWB-409/5 modeli
Qaşıq-çəngəl 
dəsti üçün 
səbət

Sxemdə 
№-si Qaşıq-çəngəl dəstinin növü

1 Şorba qaşığı
2 Çəngəllər
3 Süfrə bıçaqları
4 Çay qaşığı
5 Desert qaşığı
6 Süfrə qaşığı
7 Süfrə çəngəli
8 Sous çömçəsi

5

5
5

5

2 1

3

2 2 21 1 1

3 3 3 32

4
4
4

3

3

8

3

13

4
4
4

1

555

2 1 2 2 21 1

4

4

4

7

6

6

5 5
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Biryusa DWB-612/5 modeli

1

3

1

4

5
6

2

2

1

3

1

8

7

7

910

7 11

№ Qab-qacaq 
növü

1 Fincanlar

2 Nəlbəkilər, kiçik 
boşqablar

3 Stəkanlar, 
qədəhlər

4 Kiçik süfrə 
boşqabları

5 Orta süfrə 
boşqabları

6 Böyük süfrə 
boşqabları

Qab-qacaq 
üçün üst 
səbət

№ Qab-qacaq 
növü

7 Orta boşqablar

8 Böyük 
boşqablar

9 Şorba 
boşqabları

10 Boşqablar

11 Qaşıq-çəngəl 
dəsti üçün səbət

Qab-qacaq 
üçün alt 
səbət
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Biryusa DWB-612/5 modeli
Qaşıq-çəngəl 
dəsti üçün 
səbət

Sxemdə 
№-si Qaşıq-çəngəl dəstinin növü

1 Şorba qaşığı
2 Çəngəllər
3 Süfrə bıçaqları
4 Çay qaşığı
5 Desert qaşığı
6 Süfrə qaşığı
7 Süfrə çəngəli
8 Sous çömçəsi

1 32 6444 5 7 8

1 2 1

2 2 2

1 2 1

4 4 4 4 4 4

8 7 3 3

1

1

1 2 1

2 2 2

1 2 1

5 5 5 5 5 5

3 3 3 3

3

6

2

2 1

3 1

3 3

6

3 3

4 4 4 4 4 4

5 5 5 5 5 5
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Biryusa DWB-410/6 modeli

№ Qab-qacaq 
növü

1 Fincanlar

2 Nəlbəkilər, kiçik 
boşqablar

3 Stəkanlar, 
qədəhlər

4 Kiçik süfrə 
boşqabları

5 Orta süfrə 
boşqabları

6 Böyük süfrə 
boşqabları

Qab-qacaq 
üçün üst 
səbət

6

4

3

3

33
3

2

2

11

1 1

№ Qab-qacaq 
növü

7 Orta boşqablar

8 Böyük 
boşqablar

9 Şorba 
boşqabları

10 Boşqablar

Qab-qacaq 
üçün alt 
səbət

5

10

8 7

8 9

7

7

7

7
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Biryusa DWB-410/6 modeli
Qaşıq-çəngəl 
dəsti üçün 
səbət

Sxemdə 
№-si Qaşıq-çəngəl dəstinin növü

1 Şorba qaşığı
2 Çəngəllər
3 Süfrə bıçaqları
4 Çay qaşığı
5 Desert qaşığı
6 Süfrə qaşığı
7 Süfrə çəngəli
8 Sous çömçəsi

1 32 6444 5 7 8

6

6

8

3

3

4 2

2

7
5

1

1
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Biryusa DWB-614/6 modeli

№ Qab-qacaq 
növü

1 Fincanlar

2 Nəlbəkilər, kiçik 
boşqablar

3 Stəkanlar, 
qədəhlər

4 Kiçik süfrə 
boşqabları

5 Orta süfrə 
boşqabları

6 Böyük süfrə 
boşqabları

Qab-qacaq 
üçün üst 
səbət

№ Qab-qacaq 
növü

7 Orta boşqablar

8 Böyük 
boşqablar

9 Şorba 
boşqabları

10 Boşqablar

Qab-qacaq 
üçün alt 
səbət

1
3

1

6

2

1

3

1

3

1

1

10 9 8

7

7
245
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Biryusa DWB-614/6 modeli
Qaşıq-çəngəl
dəsti üçün
səbət

Sxemdə 
№-si Qaşıq-çəngəl dəstinin növü

1 Şorba qaşığı
2 Çəngəllər
3 Süfrə bıçaqları
4 Çay qaşığı
5 Desert qaşığı
6 Süfrə qaşığı
7 Süfrə çəngəli
8 Sous çömçəsi

1 32 6444 5 7 8

5

7

2

1

2

3

3

2

1

2

4

6

6

8



145

A
ZƏ

R
B
AY

C
A
N

İDARƏETMƏ PANELİ

Biryusa DWB-409/5, DWB-612/5 modeli

26 37 4 1 5

İdarəetmə düymələri:

1	-	 Qabyuyan maşını işəsalma/söndürmə düyməsi. Düyməyə basdıqda maşın işə düşür, 
idarəetmə panelində indikatorlar yanmağa başlayır. Düyməyə təkrar basdıqda maşın sönür.
2	-	 Yuma proqramını seçmə düyməsi. Düyməyə ardıcıl basdıqda seçilmiş yuma proqramı 
dəyişilir, müvafiq «6» indikatorları yanmağa başlayır.
3	-	 Yumanı işə salmağı gecikdirmək düyməsi. Düyməyə ardıcıl basdıqda yuma dövrəsinin işə 
düşəcəyi vaxtı dəyişilir, müvafiq «7» indikatorları yanmağa başlayır. Gecikmə vaxtı 3, 6 və ya 9 
saat olaraq qurula bilər.
4	-	 Qismən dolma funksiyasını işəsalma düyməsi. Bu funksiya maşın 6 qab-qacaq dəstindən 
az miqdarda yükləndikdə suya və elektrik enerjisinə qənaət etmək üçün istifadə oluna bilər. 
Funksiyanı işə saldıqda idarəetmə panelində müvafiq indikator yanmağa başlayır. «Tez yuma» 
yuma proqramı üçün funksiya işləmir.
5	-	 Xəbərverici indikatorlar:

6	-	 Yuma proqramlarının indikatorları:

İntensiv - Tava, qazan, soba tavası, boşqab kimi çox çirkli, üzərində qurumuş çirklənmələr olan 
qab-qacağın yuyulması üçün proqram.

Adi yuma - Qazan, soba tavası, boşqab, stəkan, fincan, az çirklənmiş tava kimi orta çirkli qab-
qacağın yuyulması üçün proqram.

EKO - Orta çirklənmiş qab-qacağın və qaşıq-çəngəl dəstinin yuyulması üçün sürəkli proqram. 
Suya və elektrik enerjisinə qənaət etmək imkanı verir.

90 dəqiqə - Bir az çirklənmiş şüşə və çini qabların, çatal bıçaqların yuyulması üçün nəzərdə 
tutulmuş azaldılmış müddətli proqram.

Tez yuma - Az çirklənmiş qab-qacağın və qaşıq-çəngəl dəstinin qurudulmadan yuyulması üçün 
nəzərdə tutulmuş qısamüddətli proqram.

Bu indikator durulayıcı üçün bölməni doldurmaq lazım olduqda yanmağa başlayır.

Bu indikator duz üçün bölməni doldurmaq lazım olduqda yanmağa başlayır.

7	-	 Yuma dövrəsi başlamadan qabaq seçilmiş gecikdirmə vaxtının indikatorları.
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Yuma 
dövrəsinin 
müvəqqəti 
dayandırılması

Qeydlər:
* - cədvəldə ilkin (ehtiyac olduqda) və əsas yuma üçün bölmələrə əlavə olunacaq yuyucu vasitənin miqdarı 
göstərilib.

Yuma proqramlarının parametrlərinin cədvəli

•	 Yuma dövrəsi işə düşdükdən sonra qab-qacağın əlavə olunmasına və ya çıxarılmasına 
ehtiyac olduqda aşağıdakı addımlar atılmalıdır:
1.	Maşının qapısını azca açıb çiləyicinin fırlanmasının dayanmasını gözləyin, bundan sonra 
maşının qapısını tam açın.
2.	Qab-qacağı əlavə edin və ya çıxarın.
3.	Qapını bağlayın. Yuma dövrəsi 10 saniyədən sonra davam edəcək.

Yuma bitməmiş dövrəni dayandırdıqdan sonra maşının qapısını açarkən ehtiyatlı olmaq 
lazımdır, çünki qaynaq su və ya buxardan yanmaq təhlükəsi mövcuddur.

•	 Yuma dövrəsi bitməmiş onu dayandırıb digər yuma proqramını işə salmaq üçün aşağıdakı 
addımlar atılmalıdır:
1.	Maşının qapısını azca açıb çiləyicinin fırlanmasının dayanmasını gözləyin, bundan sonra 
maşının qapısını tam açın.
2.	Proqram seçimi düyməsini «2» basıb 3 saniyədən çox saxlayın, bundan sonra cari yuma 
proqramı dayanacaq.
3.	«2» düyməsini basmaqla istədiyiniz yuma proqramını seçin.
4.	Maşının qapısını bağlayın. Yuma dövrəsi 10 saniyədən sonra işə düşəcək.
•	 Diqqət edin ki, yuma dayandırıldıqda və digər proqram işə saldıqda dozalayıcıda yuyucu 
vasitənin olmasını yoxlamaq və ehtiyac olduqda onu təkrar doldurmaq lazımdır.

DİQQƏT!

Biryusa DWB-409/5, DWB-612/5 modeli

Proqram Dövrənin 
mərhələləri

Yuyucu 
vasitənin 

miqdarı, qr. 
(ilkin/əsas)*

Dövrənin tam 
vaxtı, dəq.

Bir dövrə üçün 
el./enerji sərfi, 

kVt•s
Bir dövrə üçün 

su sərfi, l
Durulayıcının 

əlavə 
olunmasına 

ehtiyac
DWB-409/5 DWB-612/5 DWB-409/5 DWB-612/5 DWB-409/5 DWB-612/5 DWB-409/5 DWB-612/5

İntensiv

• İlkin yuma (50 ºС)
• Əsas dövrə (60 ºС)
• Durulama
• Durulama
• Durulama (70 ºС)
• Qurutma

5/22 2/25 165 170 1,4 1,6 16,5 18,5 Bəli

Adi yuma

• İlkin yuma (45 ºС)
• Əsas dövrə (55 ºС)
• Durulama
• Durulama (65 ºС)
• Qurutma

5/25 5/25 175 180 1,1 1,3 13 15 Bəli

EKO

• İlkin yuma
• Əsas dövrə (45 ºС)
• Durulama (65 ºС)
• Qurutma

5/22 5/25 190 190 0,69 0,9 9 11 Bəli

90 dəqiqə

• Əsas dövrə (65 ºС)
• Durulama
• Durulama (65 ºС)
• Qurutma

27 30 90 90 1,15 1,35 11,5 12,5 Bəli

Tez yuma

• Əsas dövrə (45 ºС)
• Durulama (50 ºС)
• Durulama (55 ºС)

20 25 30 30 0,7 0,75 10 11 Xeyr
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Biryusa DWB-410/6 modeli

1234596 7 8

İdarəetmə düymələri:

1	-	 Qabyuyan maşını işəsalma/söndürmə düyməsi. Düyməyə basdıqda maşın işə düşür, 
idarəetmə panelində indikatorlar yanmağa başlayır. Düyməyə təkrar basdıqda maşın sönür.
2	-	 Yuma proqramını seçmə düyməsi. Düyməyə ardıcıl basdıqda seçilmiş yuma proqramı 
dəyişilir, müvafiq «6» indikatorları yanmağa başlayır.
3	-	 Yumanı işə salmağı gecikdirmək düyməsi. Düyməyə ardıcıl basdıqda yuma dövrəsinin işə 
düşəcəyi vaxt dəyişilir. Bu zaman displeydə «9» seçilmiş gecikdirmə vaxtı əks olunur. Gecikmə 
vaxtı 1 və ya 24 saat olaraq qurula bilər.
4	-	 Qismən dolma funksiyasını işəsalma düyməsi. Bu funksiya maşın 6 qab-qacaq dəstindən 
az miqdarda yükləndikdə suya və elektrik enerjisinə qənaət etmək üçün istifadə oluna bilər. 
Funksiyanı işə saldıqda idarəetmə panelində müvafiq indikator yanmağa başlayır. «Tez yuma» 
yuma proqramı üçün funksiya işləmir.
5	-	Ə lavə qurutma funksiyasını işəsalma düyməsi. Bu funksiyanı işə saldıqda qurutma müddəti 
və temperaturu artır. «Tez yuma» yuma proqramı üçün funksiya işləmir.
6	-	 Yuma proqramlarının indikatorları:

7	-	 Yumanın əlavə funksiyalarının indikatorları:

8	-	 Xəbərverici indikatorlar:

İntensiv - Tava, qazan, soba tavası, boşqab kimi çox çirkli, üzərində qurumuş çirklənmələr olan 
qab-qacağın yuyulması üçün proqram.

Avtomatik - müxtəlif növ çirklənmələri olan istənilən növ qab-qacağın gündəlik yuyulması üçün 
proqramdır. Maşın yuma parametrlərini avtomatik qurur.

Adi yuma - Qazan, soba tavası, boşqab, stəkan, fincan, az çirklənmiş tava kimi orta çirkli qab-
qacağın yuyulması üçün proqram.

EKO - Orta çirklənmiş qab-qacağın və qaşıq-çəngəl dəstinin yuyulması üçün sürəkli proqram. 
Suya və elektrik enerjisinə qənaət etmək imkanı verir.

Tez yuma - Az çirklənmiş qab-qacağın və qaşıq-çəngəl dəstinin qurudulmadan yuyulması üçün 
nəzərdə tutulmuş qısamüddətli proqram.

Bu indikator durulayıcı üçün bölməni doldurmaq lazım olduqda yanmağa başlayır.

Əlavə qurutma funksiyasının işədüşmə indikatoru.

Qismən dolma funksiyasını işəsalma düyməsi.

Bu indikator duz üçün bölməni doldurmaq lazım olduqda yanmağa başlayır.

90 dəqiqə - Bir az çirklənmiş şüşə və çini qabların, çatal bıçaqların yuyulması üçün nəzərdə 
tutulmuş azaldılmış müddətli proqram.
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Biryusa DWB-410/6 modeli

Qeydlər:
* - cədvəldə ilkin (ehtiyac olduqda) və əsas yuma üçün bölmələrə əlavə olunacaq yuyucu vasitənin miqdarı 
göstərilib.

Yuma proqramlarının parametrlərinin cədvəli

Yuma bitməmiş dövrəni dayandırdıqdan sonra maşının qapısını açarkən ehtiyatlı olmaq 
lazımdır, çünki qaynaq su və ya buxardan yanmaq təhlükəsi mövcuddur.

Proqram Dövrənin mərhələləri
Yuyucu 

vasitənin 
miqdarı, qr. 
(ilkin/əsas)*

Dövrənin 
tam vaxtı, 

dəq.

Bir dövrə 
üçün el./

enerji sərfi, 
kVt•s

Bir dövrə 
üçün su 
sərfi, l

Durulayıcının 
əlavə olunmasına 

ehtiyac

Avtomatik

• İlkin yuma  (45 ºС)
• Əsas dövrə (45-55 ºС)
• Durulama
• Durulama (65 ºС)
• Qurutma

3/22 150 0,9  - 1,3 9,5 - 13 Bəli

İntensiv

• İlkin yuma (50 ºС)
• Əsas dövrə (60 ºС)
• Durulama
• Durulama
• Durulama (70 ºС)
• Qurutma

3/22 165 1,4 16,5 Bəli

Adi yuma

• İlkin yuma (45 ºС)
• Əsas dövrə (55 ºС)
• Durulama
• Durulama (65 ºС)
• Qurutma

3/22 175 1,1 13 Bəli

EKO

• İlkin yuma
• Əsas dövrə (45 ºС)
• Durulama (65 ºС)
• Qurutma

3/22 190 0,74 9 Bəli

90 dəqiqə

• Əsas dövrə (65 ºС)
• Durulama
• Durulama (65 ºС)
• Qurutma

25 90 1,15 11,5 Bəli

Tez yuma

• Əsas dövrə (45 ºС)
• Durulama (50 ºС)
• Durulama (55 ºС)

20 30 0,7 10 Xeyr

DİQQƏT!

9	-	 İndikasiya displeyi. Maşın işləyərkən dispeydə yuma dövrəsinin sonuna qalmış vaxt, seçilmiş 
gecikdirmə vaxtı, səhv kodları və s. əks olunur.

Yuma 
dövrəsinin 
müvəqqəti 
dayandırılması

•	 Yuma dövrəsi işə düşdükdən sonra qab-qacağın əlavə olunmasına və ya çıxarılmasına 
ehtiyac olduqda aşağıdakı addımlar atılmalıdır:
1.	Maşının qapısını azca açıb çiləyicinin fırlanmasının dayanmasını gözləyin, bundan sonra 
maşının qapısını tam açın.
2.	Qab-qacağı əlavə edin və ya çıxarın.
3.	Qapını bağlayın. Yuma dövrəsi 10 saniyədən sonra davam edəcək.

•	 Yuma dövrəsi bitməmiş onu dayandırıb digər yuma proqramını işə salmaq üçün aşağıdakı 
addımlar atılmalıdır:
1.	Maşının qapısını azca açıb çiləyicinin fırlanmasının dayanmasını gözləyin, bundan sonra 
maşının qapısını tam açın.
2.	Proqram seçimi düyməsini «2» basıb 3 saniyədən çox saxlayın, bundan sonra cari yuma 
proqramı dayanacaq.
3.	«2» düyməsini basmaqla istədiyiniz yuma proqramını seçin.
4.	Maşının qapısını bağlayın. Yuma dövrəsi 10 saniyədən sonra işə düşəcək.
•	 Diqqət edin ki, yuma dayandırıldıqda və digər proqram işə saldıqda dozalayıcıda yuyucu 
vasitənin olmasını yoxlamaq və ehtiyac olduqda onu təkrar doldurmaq lazımdır.
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Biryusa DWB-614/6 modeli

1234596 7 8

İdarəetmə düymələri:

1	-	 Qabyuyan maşını işəsalma/söndürmə düyməsi. Düyməyə basdıqda maşın işə düşür, 
idarəetmə panelində indikatorlar yanmağa başlayır. Düyməyə təkrar basdıqda maşın sönür.
2	-	 Yuma proqramını seçmə düyməsi. Düyməyə ardıcıl basdıqda seçilmiş yuma proqramı 
dəyişilir, müvafiq «6» indikatorları yanmağa başlayır.
3	-	 Yumanı işə salmağı gecikdirmək düyməsi. Düyməyə ardıcıl basdıqda yuma dövrəsinin işə 
düşəcəyi vaxt dəyişilir. Bu zaman displeydə «9» seçilmiş gecikdirmə vaxtı əks olunur. Gecikmə 
vaxtı 1 və ya 24 saat olaraq qurula bilər.
4	-	 Qismən dolma funksiyasını işəsalma düyməsi. Bu funksiya maşın 6 qab-qacaq dəstindən 
az miqdarda yükləndikdə suya və elektrik enerjisinə qənaət etmək üçün istifadə oluna bilər. 
Funksiyanı işə saldıqda idarəetmə panelində müvafiq indikator yanmağa başlayır. «Tez yuma» 
yuma proqramı üçün funksiya işləmir.
5	-	Ə lavə qurutma funksiyasını işəsalma düyməsi. Bu funksiyanı işə saldıqda qurutma müddəti 
və temperaturu artır. «Tez yuma» yuma proqramı üçün funksiya işləmir.
6	-	 Yuma proqramlarının indikatorları:

7	-	 Yumanın əlavə funksiyalarının indikatorları:

8	-	 Xəbərverici indikatorlar:

İntensiv - Tava, qazan, soba tavası, boşqab kimi çox çirkli, üzərində qurumuş çirklənmələr olan 
qab-qacağın yuyulması üçün proqram.

Adi yuma - Orta çirklənmiş qab-qacağın və qaşıq-çəngəl dəstinin yuyulması üçün sürəkli 
proqram. Suya və elektrik enerjisinə qənaət etmək imkanı verir.

EKO - Orta çirklənmiş qab-qacağın və qaşıq-çəngəl dəstinin yuyulması üçün sürəkli proqram. 
Suya və elektrik enerjisinə qənaət etmək imkanı verir.

Şüşə - Az çirklənmiş şüşə və çini qab-qacağın, qaşıq-çəngəl dəstinin yuyulması üçün proqram.

Tez yuma - Az çirklənmiş qab-qacağın və qaşıq-çəngəl dəstinin qurudulmadan yuyulması üçün 
nəzərdə tutulmuş qısamüddətli proqram.

Bu indikator durulayıcı üçün bölməni doldurmaq lazım olduqda yanmağa başlayır.

Əlavə qurutma funksiyasının işədüşmə indikatoru.

Qismən dolma funksiyasını işəsalma düyməsi.

Bu indikator duz üçün bölməni doldurmaq lazım olduqda yanmağa başlayır.

90 dəqiqə - Bir az çirklənmiş şüşə və çini qabların, çatal bıçaqların yuyulması üçün nəzərdə 
tutulmuş azaldılmış müddətli proqram.
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Biryusa DWB-614/6 modeli

Qeydlər:
* - cədvəldə ilkin (ehtiyac olduqda) və əsas yuma üçün bölmələrə əlavə olunacaq yuyucu vasitənin miqdarı 
göstərilib.

Yuma proqramlarının parametrlərinin cədvəli

Proqram Dövrənin mərhələləri
Yuyucu 

vasitənin 
miqdarı, qr. 
(ilkin/əsas)*

Dövrənin 
tam vaxtı, 

dəq.

Bir dövrə 
üçün el./

enerji sərfi, 
kVt•s

Bir dövrə 
üçün su 
sərfi, l

Durulayıcının 
əlavə olunmasına 

ehtiyac

İntensiv

• İlkin yuma  (50 ºС)
• Əsas dövrə (60 ºС)
• Durulama
• Durulama
• Durulama (70 ºС)
• Qurutma

5/30 170 1,6 18,5 Bəli

Adi yuma

• İlkin yuma (45 ºС)
• Əsas dövrə (55 ºС)
• Durulama
• Durulama (65 ºС)
• Qurutma

5/30 180 1,3 15 Bəli

EKO

• İlkin yuma
• Əsas dövrə (45 ºС)
• Durulama (65 ºС)
• Qurutma

5/30 190 0,93 11 Bəli

Şüşə

• İlkin yuma
• Əsas dövrə (40 ºС)
• Durulama
• Durulama (60 ºС)
• Qurutma

5/30 130 0,9 14,5 Bəli

90 dəqiqə

• Əsas dövrə (65 ºС)
• Durulama
• Durulama (65 ºС)
• Qurutma

35 90 1,35 12,5 Bəli

Tez yuma

• Əsas dövrə (45 ºС)
• Durulama (50 ºС)
• Durulama (55 ºС)

25 30 0,75 11 Xeyr

9	-	 İndikasiya displeyi. Maşın işləyərkən dispeydə yuma dövrəsinin sonuna qalmış vaxt, seçilmiş 
gecikdirmə vaxtı, səhv kodları və s. əks olunur.

Yuma 
dövrəsinin 
müvəqqəti 
dayandırılması

•	 Yuma dövrəsi işə düşdükdən sonra qab-qacağın əlavə olunmasına və ya çıxarılmasına 
ehtiyac olduqda aşağıdakı addımlar atılmalıdır:
1.	Maşının qapısını azca açıb çiləyicinin fırlanmasının dayanmasını gözləyin, bundan sonra 
maşının qapısını tam açın.
2.	Qab-qacağı əlavə edin və ya çıxarın.
3.	Qapını bağlayın. Yuma dövrəsi 10 saniyədən sonra davam edəcək.

Yuma bitməmiş dövrəni dayandırdıqdan sonra maşının qapısını açarkən ehtiyatlı olmaq 
lazımdır, çünki qaynaq su və ya buxardan yanmaq təhlükəsi mövcuddur.

•	 Yuma dövrəsi bitməmiş onu dayandırıb digər yuma proqramını işə salmaq üçün aşağıdakı 
addımlar atılmalıdır:
1.	Maşının qapısını azca açıb çiləyicinin fırlanmasının dayanmasını gözləyin, bundan sonra 
maşının qapısını tam açın.
2.	Proqram seçimi düyməsini «2» basıb 3 saniyədən çox saxlayın, bundan sonra cari yuma 
proqramı dayanacaq.
3.	«2» düyməsini basmaqla istədiyiniz yuma proqramını seçin.
4.	Maşının qapısını bağlayın. Yuma dövrəsi 10 saniyədən sonra işə düşəcək.
•	 Diqqət edin ki, yuma dayandırıldıqda və digər proqram işə saldıqda dozalayıcıda yuyucu 
vasitənin olmasını yoxlamaq və ehtiyac olduqda onu təkrar doldurmaq lazımdır.

DİQQƏT!
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XİDMƏT VƏ QULLUQ
Maşını təmizləmədən və ya ona xidmət göstərmədən əvvəl qidalanma məftilini yuvadan 
çıxarmaq və su vermə kranını bağlamaq lazımdır.

Maşının və onun tərkib hissələrinin təmizlənməsi üçün iti əşyalar və metalik fırçalar, eləcə 
də tərkibində abraziv və həlledicilər olan vasitələr istifadə etmək!

Filtrlərin 
təmizlənməsi

DİQQƏT!

QADAĞANDIR!

•	 Müntəzəm olaraq, ən az həftədə bir dəfə maşının daxili səthlərini, kipləşdiricilərini və 
çiləyicilərini təmizləmək tövsiyə olunur.
•	 Qapının kipləşdiricilərini hər yuma dövrəsindən sonra təmizləmək tövsiyə olunur ki, qida 
qalıqları və ya digər çirklənmələr qapının maşının korpusuna birləşməsinin germetikliyini 
pozmasın.
•	 Maşının idarəetmə panelinin yalnız nəm yumşaq parça ilə silinməsinə yol verilir.

Maşının istismarı prosesində diqqət etmək lazımdır ki, maşının filtrləmə sistemi qida qalıqları və 
digər çirklənmələr ilə dolmasın. Əks halda maşının sıradan çıxsması və/və ya suyun daşması 
mümkündür.
Maşının filtrlərini təmizləmək üçün aşağıdakı addımlar atılmalıdır:
1.	Dərin təmizləmə filtrini saat əqrəbi istiqamətinin əksinə çevirin, bundan sonra filtrləri birlikdə 
maşının korpusundan çıxarın.
2.	Nazik təmizlənə filtrini ehtiyatla çəkərək əsas filtrdən çıxarın. Dərin təmizləmə filtrinin yan 
fiksatorlarına basaraq dərin təmizləmə filtrini əsas filtrdən çıxarın.
3.	Filtrləri su altında yuyun. Bu zaman yumşaq fırçadan istifadə edin.
4.	Filtrləri əks ardıcıllıqda yığın. Filtrləri yerinə yerləşdirdikdən sonra dərin təmizləmə filtrini 
korpusundakı işarə ilə korpusundakı göstərici birləşənədək saat əqrəbi istiqamətində çevirmək 
lazımdır.

1 2

3 4

Dərin təmizləmə 
filtri

Əsas filtr

Nazik təmizləmə 
filtri
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Alt çiləyicini maşının korpusundan çıxarmaq 
üçün onu yuxarı çəkmək lazımdır. 
•	 Çiləyicini yumşaq fırçadan istifadə etməklə 
sabun məhlulu ilə yumaqla təmizləmək 
lazımdır.
•	 Təmizlədikdən sonra çiləyicini suyun 
altında yaxşıca yumaq lazımdır.

Alt çiləyicinin 
təmizlənməsi

NƏQLETMƏ VƏ SAXLAMA

UTİLİZASİYA

•	 Qabyuyan maşını şaquli vəziyyətdə möhkəm bərkidərək bütün qapalı nəqliyyat növləri ilə nəql 
etməyə yol verilir.
•	 Nəqletmə ilə bağlı işlərdən öncə paltaryuyan maşını elektrik şəbəkədən ayırmaq lazımdır.
•	 Nəqletmə və yerdəyişmə zamanı maşının qapısı kip bağlanmalıdır.

Qabyuyan maşın yalnız şaquli vəziyyətdə nəql edilməlidir!

•	 Müəyyən edilmiş istismar müddəti bitdikdən sonra istehsalçı qabyuyan maşının təhlükəsiz 
istismarına görə məsuliyyət daşımır.
•	 Qabyuyan maşın yerli idarəetmə orqanları tərəfindən müəyyən edilmiş elektrik və 
elektron avadanlığın utilizasiyası qaydalarına uyğun olaraq utilizasiya edilməlidir.  Maşının 
utilizasiyasından öncə elektrik qidalanma şnurunu kəsərək onu yararsız hala gətirmək lazımdır.
•	 Qablaşdırma materialları yerli qaydalara uyğun olaraq emal edilməli və təkrar istifadə 
edilməlidir.

•	 Qablaşdırılmış qabyuyan maşını təbii havalandırması olan və nisbi nəmliyi 80%-dən çox 
olmayan qapalı yerlərdə saxlanmalıdır.
•	 Maşın uzun müddət istifadə edilmədikdə və ya qızdırılmayan yerdə saxlanıldıqda maşından 
suyu tam çıxarmaq lazımdır.

DİQQƏT!

Orta çiləyicini maşının korpusundan çıxarmaq 
üçün: bərkidici qaykanı tutaraq çiləyicini saat 
əqrəbi istiqamətinin əksinə çevirib, bundan 
sonra onu aşağı çəkmək lazımdır.
•	 Orta çiləyicini rahat çıxarmaq üçün bundan 
qabaq maşından səbəti çıxarmaq tövsiyə 
olunur.
•	 Çiləyicini yumşaq fırçadan istifadə etməklə 
sabun məhlulu ilə yumaqla təmizləmək 
lazımdır.
•	 Təmizlədikdən sonra çiləyicini suyun 
altında yaxşıca yumaq lazımdır.

Orta 
çiləyicinin 
təmizlənməsi
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MÜMKÜN NASAZLIQLAR VƏ ONLARIN ARADAN QALDIRILMASI ÜSULLARI
Aşağıda sadalanan hallardan İSTƏNİLƏNİ baş verərsə, dərhal qabyuyan maşını söndürün: 
•	 Qidalanma məftili zədələnib və ya həddindən artıq qızır;
•	 Yanıq iyi hiss olunur;
•	 Tüstülənmə əlamətləri müşahidə olunur;
•	 Mühafizə qurğuları tez-tez işə düşür.
BU CÜR NASAZLIQLARI ÖZBAŞINA ARADAN QALDIRMAĞA ÇALIŞMAYIN. DƏRHAL 
QEYDİYYATDAN KEÇMİŞ SERVİS MƏRKƏZİNƏ MÜRACİƏT EDİN!

Nasazlıq, onun zahiri təzahürü Ehtimal olunan səbəb Nasazlığın müəyyən edilməsi və aradan 
qaldırılması üsulu

Qabyuyan maşın işə düşmür

Qoruyucu yanıb və ya avtomatik 
elektrik açarı işə düşüb

Qoruyucu yanıb və ya avtomatik elektrik 
açarı işə düşüb.

Elektrik şəbəkə işə salınmayıb
Əmin olun ki, qabyuyan maşın işə salınıb, 
qapısı kip bağlıdır. Əmin olun ki, qidalanma 
naqili tıxaclığa düzgün qoşulub.

Suyun təzyiqi kifayət deyil
Su borusuna qoşulmanın düzgünlüyünü, 
su boru kranının açıq olub-olmamasını 
yoxlayın.

Qabyuyan maşının qapısı pis 
bağlanıb

Əmin olun ki, qabyuyan maşının qapısını 
kip bağlamısınız.

Qabyuyan maşın suyu axıtmır

Suaxıtma şlanqı əyilib və ya sıxılıb. Suaxıtma şlanqda əyilmələrin və 
sıxılmaların olub-olmadığını yoxlayın.

Filtr tıxanıb Filtrlərin vəziyyətini yoxlayın. Ehtiyac 
olduqda filtrləri təmizləyin.

Kanalizasiya borusunun tıxanıqlığı.

Qabyuyan maşının suaxıtma şlanqının 
qoşulduğu kanalizasiya borusunda 
tıxanıqlığın olub-olmadığını yoxlayın. 
Ehtiyac olduqda tıxanıqlığın aradan 
qaldırılması üçün ixtisaslaşmış santexnika 
ustasına müraciət edin.

Qabyuyan maşının altlığında 
köpüyün olması

Uyğun olmayan yuyucu vasitədən 
istifadə

Maşını içəridən yuyun. Maşının dibinə 4 
l yaxın su tökün, bundan sonra qapısını 
bağlayıb qısa yuma dövrəsini işə salın. 
Dövrə bitdikdən sonra qapını açdıqda 
köpüyün olmamasından əmin olun. Ehtiyac 
olduqda təkrarlayın.

Durulayıcının daşması Dağılmış durulayıcını maşının 
hissələrindən dərhal silmək lazımdır.

Maşının daxili hissələrinin 
rənglənməsi

Ola bilsin ki, istifadə edilmiş yuyucu 
vasitənin tərkibində boya maddəsi 
var

İstifadə etmədən qabaq yuyucu vasitənin 
tərkibində boya maddəsinin olmadığından 
əmin olun.

Maşının daxili hissələrində ağ ərp Cod suya görə çöküntü

Duzun sərfini artırın. Ərpi təmizləmək 
üçün xüsusi olaraq qabyuyan maşınlar 
üçün nəzərdə tutulan yuyucu vasitə ilə 
süngərdən istifadə edin.

DİQQƏT!

Qabyuyan maşınınızın istismarı zamanı hər hansı nasazlıqlar baş verdikdə, qeydiyyatdan keçmiş servis 
mərkəzinə müraciət etmədən qabaq aşağıdakı cədvəldə verilmiş nasazlıqların aradan qaldırılması üsulları ilə 
tanış olmaq lazımdır.  Göstərilən hərəkətlər icra edildikdən sonra nasazlıqlar aradan qalxmadıqda, qeydiyyatdan 
keçmiş servis mərkəzinə müraciət etməlisiniz.
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Nasazlıq, onun zahiri təzahürü Ehtimal olunan səbəb Nasazlığın müəyyən edilməsi və aradan 
qaldırılması üsulu

Qab-qacaq və ya qaşıq-çəngəl 
dəstinin üzərində pas ləkələri

Zədələnmiş əşyalar pasın əmələ 
gəlməsinə qarşı davamlı deyil

Suyun təsirindən korroziyaya qarşı davamlı 
olmayan əşyaları yumayın

Yuma proqramı, konteynerə duzun 
əlavə edilməsindən sonra dərhal 
işə düşməyib

Yuma proqramını, su yumşaldıcısı 
konteynerinə duz əlavə etdikdən dərhal 
sonra işə salın.

Duz üçün konteynerin qapağı kip 
bağlanmayıb

Əmin olun ki, duz üçün konteynerin qapağı 
kip bağlanıb.

Yuma prosesində maşında taqqıltı

Çiləyəci səbətdən kənara çıxan 
əşyalara ilişir

Yuma proqramını müvəqqəti dayandırın və 
əşyaların səbətdəki yerini dəyişərək onların 
səbətin dibindən çıxmalarına yol verməyin.

Qab-qacaq səbətdə kip 
yerəşdirilməyib

Yuma proqramını müvəqqəti dayandırın 
və qab-qacağın yerini hazırkı rəhbər 
kitabçada verilmiş sxemlərə uyğun dəyişin.

Su borusunda taqqıltı Maşının düzgün quraşdırılmaması 
və ya boru kəmərində problemlər

Bu hal maşının işinə təsir etmir. 
İxtisaslaşmış su kəməri işçisinə müraciət 
edin.

Qab-qacaq kifayət qədər təmiz 
deyil

Qab-qacaq səbətdə düzgün 
yerləşdirilməyib

Yuma proqramını müvəqqəti dayandırın 
və qab-qacağın yerini hazırkı rəhbər 
kitabçada verilmiş sxemlərə uyğun dəyişin.

Kifayət qədər intensiv və ya sürəkli 
yuma proqramı seçilməyib

Daha intensiv və sürəkli yuma proqramı 
seçin.

Yuyucu vasitə kifayət etmir
Daha böyük miqdarda yuyucu vasitə və 
yaxud başqa yuyucu vasitədən istifadə 
edin.

Qab-qacaq çiləyicinin fırlanmasına 
mane olur.

Yuma proqramını müvəqqəti dayandırın və 
əşyaların səbətdəki yerini dəyişərək onların 
səbətin dibindən çıxmalarına yol verməyin.

Filtrlər düzgün quraşdırılmayıb, bu 
da çiləyicinin uclarının tutulmasına 
səbəb ola bilər

Filtrləri və çiləyiciləri təmizləyin və düzgün 
quraşdırın.

Şüşə qab-qacağın tutqunlaşması
Çox yumşaq su, həddindən artıq 
böyük miqdarda yuyucu vasitə 
tökülüb

Əgər su çox yumuşaqdırsa, daha az 
miqdarda yuyucu vasitə istifadə edin və 
şüşə qab-qacaq üçün daha qısa yuma 
proqramı seçin.

Qab-qacaqda və qədəhlərdə ağ 
ləkələr və su izləri

Cod su qab-qacaqda ərpin əmələ 
gəlməsinə səbəb ola bilər

Yuyucu vasitənin miqdarını artırın. Duzun 
sərfini artırın.

Yumadan sonra dozalayıcıda 
yuyucu vasitə qalır.

Düzgün yerləşdirilməmiş qab-
qacaq dozalayıcının qapağının 
açılmasına mane olur.

Qab-qacağı hazırkı rəhbər kitabçada 
verilmiş sxemlərə uyğun olaraq yerləşdirin.

Yumadan sonra qab-qacaqda su 
damcıları qalır

Qab-qacağın düzgün 
yerləşdirilməməsi

Qab-qacağı hazırkı rəhbər kitabçada 
verilmiş sxemlərə uyğun olaraq yerləşdirin.

Qab-qacaq maşından çox tez 
çıxarılıb.

Yuma dövrəsi bitdikdən sonra maşının 
qapısını 10-15 dəqiqə açıq vəziyyətdə 
saxlayıb daha sonra soyumuş və qurumuş 
qab-qacağı çıxarmaq olar.

Yuma proqramının düzgün 
seçilməməsi. Daha sürəkli yuma proqramı seçin.

Qab-qacaq və ya qaşıq-çəngəl 
dəstinin keyfiyyətsiz örtüyü.

Qab-qacaq və ya qaşıq-çəngəl dəsti 
qabyuyan maşında yuma üçün uyğun 
deyil.
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Xəta kodları

Yuma proqramlarının 
indikatorlarının vəziyyəti Ehtimal olunan səbəb Nasazlığın müəyyən edilməsi və 

aradan qaldırılması üsulu

«Tez yuma» proqramının 
indikatoru tez-tez yanıb-sönür

«Tez yuma» proqramının 
indikatoru tez-tez yanıb-sönür

Su vermə kranı bağlanıb. 
Suvermə şlanqı sıxılıb. Suyun 

təzyiqi kifayət deyil.
«Tez yuma» və «90 dəqiqə» 

proqramlarının indikatoru tez-tez 
yanıb-sönür

Suyun kifayət qədər qızmaması Maşının qızdırıcısının nasazlığı.

«EKO» proqramının indikatoru 
tez-tez yanıb-sönür Suyun həddən artıq dolması Maşının hər hansı yerində sızma

Biryusa DWB-409/5, DWB-612/5
Bəzi nasazlıqlar aşağıdakı cədvələ müvafiq olaraq indikatorlar vasitəsilə qabyuyan maşının idarəetmə panelində 
əks olunur.

Displeydə indikasiya Ehtimal olunan səbəb Nasazlığın müəyyən edilməsi və 
aradan qaldırılması üsulu

Е1 Suyun dolma vaxtını aşma
Su vermə kranı bağlanıb. 

Suvermə şlanqı sıxılıb. Suyun 
təzyiqi kifayət deyil.

Е3 Suyun kifayət qədər qızmaması Maşının qızdırıcısının nasazlığı.
Е4 Suyun həddən artıq dolması Maşının hər hansı yerində sızma

Biryusa DWB-410/6, DWB-614/6
Bəzi nasazlıqlar aşağıdakı cədvələ müvafiq olaraq indikatorlar vasitəsilə qabyuyan maşının displeyində əks 
olunur.
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Zəmanət kartı
Hörmətli Alıcı!
«Biryusa» ticarət markasının məhsullarını seçdiyiniz üçün təşəkkür edirik!

Zəmanət şərtləri:
	 İstehsalçı-zavodun zəmanət öhdəlikləri Rusiya Federasiyasının mövcud qanunvericiliyi əsasında hazırlanmışdır.
	 Cihazlar üçün iki il zəmanət müddəti müəyyən edilir.
	 Zəmanət müddəti ərzində cihazda nasazlıq aşkar edildiyi təqdirdə, istehsalçı (satıcı) «İstehlakçı hüquqlarının 
müdafiəsi haqqında» Rusiya Federasiyasının Qanunu ilə nəzərdə tutulmuş istehlakçının tələblərini ödəməyi 
öhdəsinə götürür.
	 Anlaşılmazlıqlara yol verməmək üçün sizdən xahiş edirik ki, məhsulların istismarı və saxlanması qaydalarını və 
şərtlərini, zəmanət şərtlərini diqqətlə öyrənin, həmçinin zəmanət talonunun düzgün doldurulmasını yoxlayın.
	 Zəmanət kartı o halda etibarlı sayılır ki, məhsulun modeli, seriya nömrəsi, istehsal və satış tarixi, satıcı 
şirkətin aydın möhürləri və alıcının imzası düzgün və aydın göstərilsin. Məhsulun seriya nömrəsi və 
modeli zəmanət talonunda göstərilənlərə uyğun olmalıdır.
	 Zəmanət xidmətinin müddəti cihazın satıldığı tarixdən hesablanır. Satış tarixini müəyyən etmək mümkün 
olmadıqda, Rusiya Federasiyasının «İstehlakçı hüquqlarının müdafiəsi haqqında» Qanununa uyğun olaraq, 
zəmanət müddəti məhsulun istehsal edildiyi tarixdən hesablanır. Zəmanət təmiri zamanı məhsulun alınma 
tarixinin təsdiqi və ya Rusiya Federasiyasının «İstehlakçı hüquqlarının müdafiəsi haqqında» Qanununda 
nəzərdə tutulmuş digər tələblərin irəli sürülməsi üçün sizdən xahiş edirik ki, müşayiətedici sənədləri (çek, qəbz, 
düzgün və aydın şəkildə doldurulmuş zəmanət talonu, satınalma tarixini və yerini təsdiq edən digər sənədlər) 
özünüzdə saxlayasınız. Məhsulun keyfiyyəti ilə bağlı hər hansı narazılıqlara yalnız məhsulun keyfiyyətinin ilkin 
yoxlanılmasından sonra «Biryusa» səlahiyyətli xidmət mərkəzinin nümayəndəsi tərəfindən baxılır.
	 DİQQƏT! Cihazı alarkən satıcı ilə birlikdə onun işləmə qabiliyyətini, təlimat kitabçasında göstərilən 
komplektliyini və mexaniki zədələrin olmamasını yoxlayın. İstehsalçı-zavod istehlakçıya verildikdən təhvil 
verildikdən sonra baş verən cihazın mexaniki zədələnməsinə və onun natamamlığına görə məsuliyyət 
daşımır.
	 Cihazın təmiri istismar olunduğu yerdə və ya zəmanət emalatxanasında həyata keçirilir. Cihazın təmiri, 
dəyişdirilməsi və istehlakçıya qaytarılması üçün zəmanət emalatxanasına çatdırılması satıcının (istehsalçının) və 
ya onunla bağlanmış müqavilə əsasında satıcının (istehsalçının) funksiyalarını yerinə yetirən təşkilatın qüvvəsi və 
vəsaiti hesabına həyata keçirilir.
	 №1, №2, №3 və №4 zəmanətli təmir talonları zəmanət müddəti ərzində detalları və hissələri dəyişdirməklə 
təmir başa çatdıqdan sonra, o cümlədən zəmanət müddəti ərzində detalları və hissələri dəyişdirmədən cihazın 
sazlanması və texniki xidmət göstərilməsi üzrə işlərin aparılması zamanı mexanik tərəfindən geri götürülür.
	 Talonlar zəmanət emalatxanasının mexaniki tərəfindən götürüldükdə talon kötüyündə məlumatların 
qeyd edilməsini tələb edin.

	 ZƏMANƏTLİ XİDMƏT AŞAĞIDAKI HALLARDA TƏTBİQ EDİLMİR:
	 istehlakçının istismar üzrə təlimat kitabçasında nəzərdə tutulan nəqletmə, saxlama, quraşdırma, qulluq 
qaydalarına, təhlükəsizlik və istismar tələblərinə riayət etməməsi zamanı;
	 təmiri istehsalçı müəssisə tərəfindən zəmanət xidmətini icra etmək səlahiyyəti verilməyən şəxslərin aparması 
zamanı;
	 ekstremal şərait və ya fors-major (yanğın, təbii fəlakət və s.) hallar nəticəsində yaranan nasazlıqlar zamanı;
	 ev həşəratlarının və gəmiricilərin hərəkətləri, digər kənar amillərin təsiri,habelə istismar üzrə təlimatda göstərilən 
texniki tələblərin əhəmiyyətli dərəcədə pozulması, o cümlədən elektrik şəbəkəsinin DÖST 13109-97 ilə müəyyən 
edilmiş parametrlərinin qeyri-sabitliyi ilə əlaqədar zədələndikdə və ya normal fəaliyyəti pozulduqda.
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Zəmanət təmiri üçün 2 №-li TALON

model			              	
	
seriya №-si			              
		
İstehsal tarixi		          	             

satış tarixi			   M.Y.
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Zəmanət təmiri üçün 1 №-li TALON

model			              	
	
seriya №-si			              
		
İstehsal tarixi		          	             

satış tarixi			   M.Y.

Zəmanət təmiri üçün 3 №-li TALON

model			              	
	
seriya №-si			              
		
İstehsal tarixi		          	             

satış tarixi			   M.Y.

Zəmanət təmiri üçün 4 №-li TALON

model			              	
	
seriya №-si			              
		
İstehsal tarixi		          	             

satış tarixi			   M.Y.
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